
La présent travail a un caractère prospectif et son but est double. Il consiste, d'une part, à 

identifier et caractériser les nanocharges minérales, d'autre part, à déterminer les propriétés 

physico- chimiques des nanocomposites hybrides élaborés à l'aide d'une matrice de type  

Diglycidyl Ether de Bisphénol A mélangées à des nanocharges très riches en silice telles que : 

la fumée de silice, la pouzzolane et le laitier de haut fourneau. Plusieurs concentrations 

massiques wt% (5 à 60%) ont été étudiées en présence d'un diluant  qui sert à réduire la 

viscosité du mélange. Dans la première partie de cette étude, on s'intéresse aux 

caractéristiques micro-structurelles, chimiques et rhéologiques des composites produits. La 

deuxième partie, s'intéresse aux constantes diélectriques et  l'analyse  thermique 

différentielle de ces nanocomposites pour tirer au clair les nouvelles températures de 

transition vitreuse Tg et les plages de dégradation qui seront plus élevées vu le rôle de la 

barrière thermique que  jouent ces charges. En comparant nos résultats aux travaux déjà 

réalisés avec l'ajout de la silice pure, nous remarquons que nos composites présentent des 

propriétés meilleures avec un faible coût, ils présentent une gamme d'utilisation très large 

dans le domaine diélectrique 


